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Caratteristiche U. M. Valore

Lunghezza m 50
Altezza m 1,5
Peso gr/m2 150
Peso rotolo kg 11,2

Caratteristiche U. M. Valore

Coefficiente S d m 5
Resistenza allo strappo da chiodo (L/T) N 100/110

Resistenza alla rottura (L/T) N/5 cm 200/180

Allungamento a rottura (L/T)      % 40/40

Impermeabilità - conforme
Stabilità ai raggi UV - 3 mesi
Reazione al fuoco Classe E

Scheda Tecnica: ST 055ONDUTISS VAP CONTROL 150

CAMPI D’IMPIEGO

DESCRIZIONE PRODOTTO

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Sistemi di posa indicati:      - su supporti discontinui, con ventilazione inferiore 
    dello schermo di min. 2 cm.
   -  su supporti continui, con camera di ventilazione   
    inferiore al supporto continuo di min. 2 cm. 

Film in polipropilene permeabile al vapore acqueo, protetto su entrambi i lati da
due strati di tessuto non tessuto di polipropilene.

Disponibile con una banda adesiva integrata (T) o con due bande adesive integrate (TT)

Ogni rotolo di ONDUTISS VAP CONTROL è etichettato e protetto con un involucro in 
polietilene. I rotoli sono confezionati in posizione orizzontale su pianali di legno. Per 
lo stoccaggio i rotoli devono restare in posizione orizzontale. I pianali non possono 
essere sovrapposti.

Quantità per pianale: n° 30 rotoli = 2.250 m2

ONDUTISS VAP CONTROL 
è un prodotto marcato CE 
conformemente alla NORMA 
EN 13984

CONFEZIONE: pianali
COLORE: Grigio

ONDUTISS VAP CONTROL viene utilizzato quale schermo freno vapore e di tenuta all’aria
e al vento, avente la funzione di controllare il passaggio di vapore per evitare l’insorgere
di fenomeni di condensa all’interno dei pacchetti di copertura. Svolge al contempo la
funzione di copertura impermeabile provvisoria.

RE
V.

 0
4/

20
16

D
oc

um
en

to
 n

on
 c

on
tr

att
ua

le
. I

 d
ati

 ri
po

rt
ati

 in
 q

ue
st

o 
do

cu
m

en
to

 s
on

o 
in

di
ca

tiv
i. 

L’a
zi

en
da

 s
i r

is
er

va
 il

 d
iri

tt
o 

di
 m

od
if

ca
re

, s
en

za
 p

re
av

vi
so

, l
e 

ca
ra

tt
er

is
tic

he
 te

cn
ic

he
 d

ei
 p

ro
do

tti
, q

ua
lo

ra
 lo

 ri
te

ne
ss

e 
ne

ce
ss

ar
io

. Q
ue

st
a 

ve
rs

io
ne

 a
nn

ul
la

 e
 s

os
tit

ui
sc

e 
tu

tt
e 

qu
el

le
 p

re
ce

de
nt

em
en

te
 e

m
es

se
.


	Diapositiva 1

